
AP48-01,AP28-01の windowsNTへのインストール方法 
 
１．インストール 
winndowsNTにインストールするには、まずドライバを任意のフォルダにコピーしてください。 
ドライバの¥DEV¥NT¥awuwint.infファイルを右クリックし、【ｲﾝｽﾄｰﾙ】を選んでください。 

 
 
ドライバの sys ファイルがコピーされ、インストール終了です。 
ドライバフォルダ内の¥awuwi.dllファイルを、¥winnt¥system32フォルダまたは、使用するアプリケー
ションのフォルダにコピーしてご使用ください。 
インストールしたドライバは、再起動したときに有効になります。 
 



２．ボードの確認 
正常にボードのドライバがインストールされ、ボードが認識されているかの確認は、付属のサンプルプロ

グラム VBsample.exeで確認できます。 
VbSample.exeを実行し、awuwi_bordinfo関数テストボタンを押し、テスト開始ボタンを押してください。 
実装されているボードのボードナンバーと、ベースアドレスが表示されれば、ボードは認識されています。 

 
 



３．ドライバのアンインストール 
ドライバを削除するには、【コントロールパネル】の【アプリケーションの追加と削除】を実行してくださ

い。 
【AnyWire Uni-Wire Driverの削除】を選択し、【追加と削除】ボタンを押してください。 

 


