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개별선 타입

M12 스마트 클릭 첨부 케이블

■사용상의 주의사항 ⇒주소 등의 설정에는 ‘주소 라이터 ARW-04(Ver. 04-1.01 이후)’가 별도로 필요합니다.

【안전상의 주의】

기　　능

○○○

기　　종 사　　양

AnyWireASLINK System Products Guide （제품 설명서）

툴 앤서 유닛

B281SB-ID08-□□20

■기능 일람

【형　식】

B281SB-ID08-C20

B281SB-ID08-G220

ALM

LINK

ALM

LINK

은 오므론 주식회사의 등록 상표입니다.

이 Products Guide는 개별 제품에 대해 기재하였습니다. 내용을 읽고 숙지해 주십시오.

툴 앤서 유닛
2선식(비절연) 입력 8점

식별 정보 
입력 ID 대리 응답

슬레이브 유닛
전압저하

안전하게 사용하기 위해 다음 과 같은 기호와 표시로 주의 사항을 나타내고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

주의！

경고！ 주의！

경고！

이 표시는 잘못 취급하면 사망 또는 중상을 

입을 우려가 있는 내용입니다.

이 표시는 잘못 취급하면 상해를 입을 가능성 및 물적 

손해만의 발생이 예상되는 내용입니다.

○시스템 안전성의 고려

이 시스템은 일반 산업용입니다. 따라서 안전 확보를 목적으로 하는 기기나 사고 방지 시스템 등 보다 높은 안전성이 요구되는 용도에 

적절한 기능을 갖고 있지 않습니다.

○설치나 교환 작업 시에는 반드시 시스템 전원을 꺼 주십시오.

○출력 유닛, 출력 회로를 포함한 혼합 유닛에서 정격 이상의 부하 전류 또는 부하 단락에 의한 통과 전류가 장시간 계속해서 흐르면 

발연이나 발화의 우려가 있으므로 외부에 퓨즈 등의 안전 장치를 설치해 주십시오.

○시스템 전 

DC24V 안정화 전원을 사용해 주십시오. 안정화 전원이 아닌 전원을 사용하면 시스템 오작동의 원인이 됩니다.
○고압선, 동력선과의 분리

AnyWireASLINK은 잡음 여유를 갖고 있지만 전송 라인이나 입출력 케이블은 고압선이나 동력선과 거리를 두고 부설해 주십시오.
○커넥터 연결, 단자 연결

·커넥터, 연결 케이블에 부하가 걸리거나 빠지지 않도록 케이블 길이, 케이블 고정 방법 등에 주의해 주십시오.
·커넥터 내부와 단자대에는 금속 조각 등이 혼입되지 않도록 주의해 주십시오.
·금속 조각으로 인한 단락, 오배선은 기기를 손상시킵니다.
○외부로부터 기기에 충격이 가해질 우려가 있는 설치는 삼가십시오. 고장의 원인이 됩니다.

○전송 라인이 작동하고 있을 때에는 전송 라인과 슬레이브 유닛의 연결을 차단하거나 재연결하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

○AnyWireASLINK는 아래 사항에 정해진 사양이나 조건 범위 내에서 사용해 주십시오.

【보증에 대해】
■보증 기간
납입품의 보증 기간은 주문주가 지정한 장소에 납입한 후 1년간입니다.

■보증 범위
위 보증 기간 내에 이 취급 설명서에 따라 제품 사양 범위 내에서 정상적으로 사용했음에도 불구하고 고장이 났을 경우에는 해당 기기의 고장 부분을 무상으로 

교환 또는 수리합니다.

단, 다음에 해당하는 경우에는 보증 범위에서 제외합니다.

(1) 수요자측의 부적절한 취급이나 사용으로 인한 경우.

(2) 고장 원인이 납입품 이외의 사유로 인한 경우.

(3) 납입자 이외의 개조 또는 수리로 인한 경우.

(4) 기타 천재지변, 재해 등으로 납입자측의 책임이 아닌 경우.

여기에서 말하는 보증은 납입품만의 보증을 의미하는 것으로, 납입품의 고장으로 인해 유발되는 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

■유상 수리
보증 기간 후의 조사, 수리는 모두 유상입니다.

또한 보증 기간 중이라도 위 보증 범위 외의 이유로 인한 고장 수리, 고장 원인 조사는 유상입니다.



-B281SBID08**20  2/10-

Before After

툴A

툴B 툴C

[주소와 ID의 관계]

[주소 자동 인식]

출력 슬레이브 유닛

입력 또는 입출력 혼합 슬레이브 유닛

【툴 앤서 유닛에 대해】

【사용 예】

이 장치는 8bit 입력 신호를 조합한 식별 정보로 툴의 종류 등을 마스터 측에 알릴 수 있습니다. 또한 ID 대리 응답 기능을 
탑재하여 이 장치에 등록한 ID(최대 16대)의 응답을 대신 마스터로 반환합니다. 각 툴에서 슬레이브 유닛의 구성이 바뀌는 
경우에도 이 기능이 있기 때문에 주소 자동 인식을 할 필요가 없어졌습니다.

AnyWireASLINK에는 각 슬레이브 유닛에 설정하는 주소와는 다른 ID라고 하는 개념이 있습니다. 
ID는 주소를 바탕으로 입력과 출력을 구별하는 것입니다.

연결되어 있는 슬레이브 유닛의 ID를 마스터 유닛의 EEPROM에 기억시키는 것을 주소 자동 
인식이라고 합니다. 기억한 ID에 대한 유무를 확인하고 응답이 없으면 단선 에러로 검지합니다.

※자세한 내용은 마스터 유닛의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

0∼255

주소

0∼255

0000 H∼00FF H

0200 H∼02FF H

ID(16진수)

0∼255

512∼767

ID(10진수)

①툴A를 떼어냅니다.
↓

②마스터가 단선 에러를 검지합니다.
↓

③툴B를 연결합니다.
↓

④슬레이브 유닛의 구성이 다르면 에러 리셋만으로는 단선 
에러를 해제할 수 없습니다.
↓

⑤주소 자동 인식을 실행해야 합니다.
주의 : 슬레이브 유닛가 모두 정상적으로 동작하고 있으면 
좋지만, 동작 불량인 슬레이브 유닛가 있을 경우에는 이것을 
올바른 구성이라고 마스터가 기억해 버리기 때문에 주의해야 
합니다.

①툴A를 떼어냅니다.
↓

②마스터가 단선 에러를 검지합니다.
↓

③툴B를 연결합니다.
↓

④슬레이브 유닛의 구성이 다른 경우에도 툴B에는 없는 
슬레이브 유닛의 대리 응답을 툴 앤서 유닛이 하기 때문에 에러 
리셋만으로 단선 에러를 해제할 수 있습니다.

포인트1：주소 자동 인식을 빈번하게 할 필요가 없어지기 
때문에 잘못된 구성의 등록 위험을 낮출 수 
있습니다.

포인트2：식별 정보로 장착한 툴의 종류를 파악 및 관리하는 
것이 가능해 졌습니다.
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흑색：
DN

적색：DP

AnyWireASLINK
마스터

DC24V※

AnyWireASLINK 터미네이터
흑색：DN

적색：DP

BT0

2점2점

8점4P 링크 커넥터에 
의한 분기가 편리
합니다.

◇툴A

툴 앤서 유닛

BT0

16점 16점

◇툴B

BT0

4점

8점8점

◇툴C

슬레이브 유닛 구성

툴 앤서 유닛

툴 앤서 유닛

　　　　주소 100

　　　　주소 100

　　　　주소 100
툴 앤서 유닛

슬레이브 유닛 구성

슬레이브 유닛 구성

16점

8점

툴A 4, 520, 528

4, 514, 520

514, 528

슬레이브 유닛 구성 툴 앤서 유닛에 등록하는 ID

0 512

512 528

514

출력 0

출력 0

출력 0

0

입력 0

입력 0 입력 16

입력 2

툴C

툴B

0 4

출력 4

512

입력 0

■설정 예

설정 주소

ID(10진수)

520

입력 8

포인트

※자세한 내용은 마스터 유닛의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

□툴 앤서 유닛의 주소를 공통으로 할 경우(여기에서는 주소 100)

2점 출력  주소 0
2점 입력  주소 0
8점 입력  주소 2

  8점 출력  주소 0
16점 입력  주소 0
16점 입력  주소 16

  4점 출력  주소 0
  8점 입력  주소 4
  8점 입력  주소 0
16점 입력  주소 8

【시스템 구성 사례】

※연결하는 전원은 반드시 
DC24V 안정화 전원을 
사용해 주십시오.

※ UL규격 준거 시에는 
반드시 ‘NEC Class2 출력’
의 DC24V 안정화 전원을 
사용해 주십시오.

●어느 툴을 연결해도 ID의 종류에 차이가 없어지도록 툴 앤서 유닛에 ID를 등록합니다.

●각 슬레이브 유닛(툴 앤서 유닛을 포함)에 대한 주소 설정과 툴 앤서 유닛에 대한 ID 등록이 완료되면 주소 자동 
인식※을 실행합니다.

●툴 앤서 유닛 1대에 등록 가능한 ID 수는 16종류입니다. 대리 응답이 필요한 ID가 16종류 이상이 되는 경우에는 
툴 앤서 유닛을 추가해 주십시오.
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■ B281SB-ID08-C20

■ B281SB-ID08-G220

2  1

A B

C
커버

① ②

⑤ ⑥

③ ④

전용 공구 : LP-TOOL

1
2

핀 번호선 색상

흑색(DN)
적색(DP)

ALM

LINK

설정 포트

LINK(녹색)

12

43

1
2
3
4

N/C
DP
N/C
DN

전송 케이블

ALM(적색)

※B281SB-ID08-C20의 그림입니다.

FK2-125-100

LP2-BR-10P
간선 측 LP 커넥터

ALM

LINK
적색：DP

흑색：DN

ALM

LINK

전송 케이블 끝에 
LP 커넥터(LP2-PWH-10P)를 장착한 예

커버의 힌지 측이 흑색 선(DN)이 
되도록 선을 홈에 넣고, A를 B 
측에  끼운 후, 후크 C를 걸어 
고정합니다.

커버를 장착한 상태. 
①, ②의 후크가 
채워져 있는 것을 
확인한다. 

커버의 구멍에 보디 금속이 
들어가도록 한 다음, 전용 공구로 
압접한다.

압접 후, ③∼⑥의 후크가 
확실하게 채워져 있는 것을 
확인한다.

【설치 장소】

· 진동이나 충격이 직접 본체로 전달되지 않는 장소.
· 분진에 직접 노출되지 않는 장소.
· 금속 조각, 스패터 등 도체가 직접 본체로 닿지 않는 장소.
· 결로가 발생하지 않는 장소.
· 부식성 가스, 가연성 가스, 유황이 없는 환경의 장소.
· 고전압, 대전류의 케이블에서 떨어진 장소.
· 서보, 인버터 등 고주파 노이즈가 발생하는 케이블
컨트롤러에서 떨어진 장소.

【각부의 명칭】

【연결 방법】
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· 주소 라이터（ARW-04）：파라미터01

*파라미터 설정의 조작 방법에 관한 자세한 내용은 주소 라이터의 제품 설명서를 참조해 주십시오.

■툴 인식 정보

툴 인식 정보를 설정합니다.

  
설정 범위：0∼255

출하 시：0

흑색：DN

적색：DP

ALM

LINK

전송 신호

AnyWireASLINK
마스터

DC24V※

■주소 라이터 조작의 공통 순서

· 터미널의 점유하는 역이 마스터 유닛의 전송점수를 넘지 않도록 설정해 주십시오.

· 주소 번호의 중복이 없도록 설정해 주십시오.

· 터미널에 저장한 주소 번호를 읽어 들일 경우에도 주소 라이터를 사용하십시오.

※주소 번호 설정의 조작 방법에 관한 자세한 내용은 주소 라이터의 제품 설명서를 참조해 주십시오.

주소 번호 설정은 툴 앤서 유닛에 전송 프레임의 몇 번째부터 점유시킬지 그 선두 번호를 설정하는 것입니다.

※연결하는 전원은 반드시 DC24V 안정화 전원을 사용해 주십시오.

주의
출하 시에는 비설정을 나타내는 주소 번호 ‘255’를 설정합니다. 
주소 번호 설정치가 ‘255’인 경우에는 툴 앤서 유닛이 정상적으로 동작하지 않습니다.

파라미터 설정

【각종 설정】

주소 번호 설정 파라미터 설정

반드시 AnyWireASLINK 마스터 유닛에 연결하여 사용해 주십시오.
조작에는 주소 라이터가 필요합니다.
조작 방법의 자세한 내용은 주소 라이터의 제품 설명서를 참조해 주십시오.

1． 툴 앤서 유닛을 AnyWireASLINK 마스터 유닛에 연결합니다. 
전송 신호(DP/DN)를 공급한 상태에서 주소 라이터에서 설정해 주십시오.

주소 번호 설정
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빈칸빈칸

n＋7 n＋6
데이터 구성(bit)

빈칸빈칸

n＋5 n＋4

빈칸 빈칸

n＋3 n＋2

빈칸 빈칸

n＋1 n

0~255(파라미터01에서 설정한 값)

n＋7 n＋6
데이터 구성(bit)

n＋5 n＋4 n＋3 n＋2 n＋1 n

출하 시：0 변수 내용

0 입력 정보 에어리어＋센싱 레벨※

1 센싱 레벨※

· 주소 라이터（ARW-04）：파라미터02

■툴 인식 정보 출력처

출하 시：0

변수 내용

0

1

0개(대리 응답을 하지 않는다)

1개(기기 파라미터04의 ID를 대리 응답)

2개(기기 파라미터04, 05의 ID를 대리 응답)

16개(기기 파라미터04∼19의 ID를 대리 응답)

2

: :

16

· 주소 라이터（ARW-04）：파라미터03

■대리 응답 ID 개수

출하 시：0

출력 슬레이브 유닛의 주소

0∼ 254

변수(대리 응답 ID)

0∼ 254

입력 또는 입출력 혼합 
슬레이브 유닛의 주소

0∼ 254

변수(대리 응답 ID)

512∼ 766

· 주소 라이터（ARW-04）：파라미터04∼19

■대리 응답 ID

※주소와 ID의 관계는 2페이지를 참조해 주십시오.

※설정 범위 외의 수치는 입력하지 마십시오.

툴 인식 정보의 출력처를 설정합니다.

※자세한 내용은 마스터 유닛의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

대리 응답의 ID 개수를 설정합니다.

설정 범위: 0∼16

대리 응답의 ID를 10진수로 설정합니다.

설정 범위：0∼254(출력 슬레이브 유닛)
：512∼766(입력 또는 입출력 혼합 슬레이브 유닛)

이 장치는 툴 인식 정보를 입력 정보 에어리어로 출력할 수 있습니다(파라미터02의 설정에 따른다).
※센싱 레벨을 저장할 곳에 대해서는 마스터 유닛의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

[툴 식별 정보를 입력 정보 에어리어로 출력하는 경우：입력 8점] ※n=터미널의 주소 번호

(파라미터02：변수 0)

【데이터 구성】

[툴 식별 정보를 입력 정보 에어리어로 출력하지 않는 경우：입력 0점] 
(파라미터02：변수 1)



-B281SBID08**20  7/10-

LINK

LINK
ALM

LED명칭 표시 상태

ALM

내용

전송 신호 수신

슬레이브 유닛 전압저하

전송 신호 이상

전송 신호 없음(DP, DN의 단선이나 역연결도 포함)

정상

점멸

점멸

교대 점멸

점등

소등

소등

LINK
ALM

정상 상태 : LINK 점멸, ALM 소등

LED표시부

ALM

LINK

LINK（녹색）

ALM（적색）

＜LINK가 점멸하지 않는다＞

＜ALM이 점멸＞

＜LINK와 ALM이 교대로 점멸＞

확인 사항 처치

유닛의 연결 상태를 확인한다.

마스터 유닛의 연결 상태를 확인한다.

툴 앤서 유닛을 떼어낸 다음 다시 연결한다.

마스터 유닛의 LINK LED가 점멸하고 있는지 확인하고 아래 처치를 실시한다.
1) 마스터 유닛의 LINK가 점멸하고 슬레이브 유닛의 LINK가 점등한 경우에는 마스터 유닛이 파손되었을 
가능성이 있습니다. 서포트 다이얼로 상담해 주십시오.

2) 마스터 유닛의 LINK가 점멸하고 슬레이브 유닛의 LINK가 소등된 경우에는 마스터 유닛으로 
전원(DC24V)이 공급되고 있지 않거나, 전송선(DP, DN)의 일부에 단선이 있거나, 또는 슬레이브 유닛가 
파손되었을 가능성이 있습니다. 마스터 유닛으로의 전원 공급을 확인하고 필요하면 서포트 다이얼로 
상담해 주십시오.

3) 마스터 유닛의 LINK가 점멸하고 있지 않은 경우에는 마스터 유닛으로의 전원 공급을 확인해 
주십시오. 

또한 기타 시스템 에러가 발생하였을 가능성이 있기 때문에 마스터 유닛의 유저 매뉴얼을 참조해 

주십시오.

처치확인 사항

마스터 유닛의 외부 공급 전원의 

전압(DC24V)을 확인해 주십시오.

마스터 유닛의 외부 공급 전원이 (21.6V~27.6V) 이내가 되도록 조정해 주십시오(권장 전압은 26.4V). 
총 길이을 확인해 주십시오. 
전송선 공급 전류의 제한을 넘은 부하를 연결하지 않도록 총 길이과 전송선의 직경을 재검토하고 연결 
부하를 조정해 주십시오(예: 선 지름 1.25mm2, 총 길이 50m까지는 전송선 공급 전류 2A).

처치확인 사항

툴 앤서 유닛의 주소를 확인해 

주십시오.

툴 앤서 유닛의 주소가 미설정(255)이거나 또는 같은 주소가 중복되어 있습니다. 아래 처치를 실시해 
주십시오.
1) 0~254 범위에서 주소를 변경할 것.
2) 똑같이 점멸하고 있는 슬레이브 유닛의 유무를 확인하고 주소가 중복되지 않도록 재설정할 것.

L
E
D 

표
시

마스터 유닛이 이 유닛의 ID와 중복 또는 

미설정이라고 검출하을 때
※미연결 ID 응답 기능 무효 시에만

이상 표시가 발생한 경우에는 

점등 및 점멸 상태와 왼쪽 

표로부터 원인을 찾아내 

장애를 제거해 주십시오.

이상 표시는 장애가 제거되면 

자동으로 복귀합니다.

장애 발생 시의 원인 찾기는 다음 항 ‘트러블 슈팅’ 을 참조해 주십시오.

【표시 기능】

【트러블 슈팅】



파라미터 번호 대응 항목 설명 변수 내용

01 0　∼　255
0000

0255

03

04

·

·

·

·

·

·

·

·
19

툴 인식 정보 툴 인식 정보를 설정합니다.

대리 응답의 ID 개수를 설정합니다.

대리 응답의 ID를 10진수로 설정합니다.

출하 시：0000

출하 시：0000

출하 시：0000

출하 시：0000

02 툴 인식 정보 출력처 툴 인식 정보의 출력처를 설정합니다.

대리 응답 ID 개수

대리 응답 ID

0001
1개(기기 파라미터04의

ID를 대리 응답)

0002

·
·

·
·

2개(기기 파라미터04, 05의 
ID를 대리 응답)

16개(기기 파라미터04~19의
ID를 대리 응답)

출력 슬레이브 유닛의 ID

입력 또는 입출력 혼합 
슬레이브 유닛의 ID

0개
(대리 응답을 하지 않는다)0000

0001 센싱 레벨

입력 정보 에어리어＋
센싱 레벨0000

0016
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∼

0512

0766

∼

0000

0254

∼ 0000

0254

∼

0512

0766

∼

【파라미터와 설정 항목】
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■개별 사양  B281SB-ID08-C20

입력 8점점유 데이터수

8.4g

소비 전류

질　 　량

4mA

■B281SB-ID08-G220

■B281SB-ID08-C20

1
2
3
4

N/C
DP
N/C
DN

12

43

38

7.
5

XS5H

전송 케이블

색：웜 그레이

（200）

14

ALM

LINK

14

38

7.
5

UL style 2103
2심×AWG24(흑색) φ4.1

UL style 20276
2심×AWG24 (흑색) φ4.1

전송 케이블

적색：DP

（200）

ALM

LINK

■개별 사양   B281SB-ID08-G220

입력 8점점유 데이터수

IP67 (사내 규격 내유)

18g

보호 구조※3

소비 전류

질　 　량

4mA

※3 사내에서 규정한 기름, 절삭유*로 내유성을 확인한 것입니다. 
기름으로 인해 잘 파손되지 않도록 되어 있지만 파손되지 않는 것을 보증하는 것이 
아닙니다.
항상 기름 비말이 있는 위치나 분출이 심한 곳에서는 사용하지 마십시오.
* 당사 규정 절삭유 비수용성(유시론캇토 KM557, KZ313S), 

수용성(유시로켄 EC50, AP-EX-E7, FGS700)
···주위 온도 55℃에서 침지

* 당사 규정 윤활유(벨로시티 오일 No. 3)···주위 온도 55℃에서 침지

단위：mm

흑색：DN

【사양】

사용 주위 온도
사용 주위 습도
보관 온도
주위 환경
사용 표고※1

오염도※2

내노이즈

■일반 사양

0∼＋55℃
10∼90%RH　결로가 발생하지 않을 것.
–25∼＋75℃
부식성 가스가 없을 것.
0∼2000m
2 이하
1200Vp-p（펄스 폭 1μs）

※1 AnyWireASLINK 기기를 표고 0m의 대기압 이상으로 가압한 환경에서 사용 또는 보관하지 
마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

※2 기기를 사용하는 환경에서 도전성 물질이 발생하는 빈도를 나타내는 지표입니다.
 오염도2는 비도전성 오염만 발생합니다.
 단 우발적인 응결로 인해 일시적인 도전이 일어날 수 있는 환경입니다.

사용 전원 전압
전송 방식
동기 방식
전송 순서
연결 형태
연결점수
연결대수

DC24V＋15%∼–10%（DC21.6∼27.6V）리플 0.5Vp-p 이하
DC 전원 중첩 토털 프레임 사이클릭 방식
프레임/비트 동기 방식
전용 프로토콜
버스 형식(멀티 드롭, T 분기, 트리 방식)
최대 512점（IN : 256점, OUT : 256점）
최대 128대

■전송 사양

【외형 치수도】
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본사

문의 info_k@anywire.jp
http://www.anywire.jp

【연락처】

:우편번호 617-8550 교토부 나가오카쿄시 바바즈쇼1

:메일로 문의

:웹 사이트로 문의
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