
リアルタイムに断線箇所を特定
簡単な IoT第2弾 たったひとつの断線が今日一日を左右する…

!!

ワークがなくても分かる！！
ＩＮ０の断

線を検知

しかも

今まで診えていなかった
センサの断線

今まで診えていなかった
センサの断線

!

離れた場所からも分かる

ダウンタイムの削減、機会損失の軽減に貢献するインテリジェント省配線

その答えは
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◆ メールでのお問い合わせ info@anywire.jp
◆ ウェブからのお問い合わせ 

お問い合わせ窓口
◆ テクニカル サポートダイヤル
 受付時間   9:00～17:00（土日祝、当社休日を除く）

075-952-8077
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（非絶 / 絶縁） 幹線 センサ側線 入出力
仕様 方式 型式 標準価格 (￥)

I/O点数

BL2LN87SB-02D-CC20

BL2LN87SB-02DS-CC20
４線式
（絶縁）

13,200

13,200

製品仕様

茶：24VL
黒：IN
青：0VL

茶：24VL
黒：IN
青：0VL

赤：DP
黒：DN
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検位置検位置

寸法（mm）：
17 × 60 × 9.2

注：センサの ON/OFF 出力以外は接続しないで下さい（アナログ出力には接続不可）

ワークあり ワークなし

いま稼働しているセンサで
出力断線を

リアルタイムに特定！　

どちらの条件でも断線を特定！！

ＩＤＥＣ株式会社
オプテックス・エフエー株式会社
オムロン株式会社
株式会社ジェイテクトエレクトロニクス
竹中電子工業株式会社
パナソニック インダストリー株式会社
北陽電機株式会社

協業センサメーカ（五十音順）

※接続可能機種については弊社ウェブページ
にてご確認いただけます。

２０１７年１月

誕生
!

検位置

簡単なIoTへの道は続く…
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